
 



 



 



 



       Duše                 Hydraulickým olejům odolná speciální syntetická pryž. 
 Výztuž              Oplet vysokopevnostním ocelovým drátem. 
 Obal                 Syntetická pryž odolná olejům, oděru a povětrnostním podmínkám. 
 Použití              Vysokotlaké hydraulické systémy v průmyslu a zemědělství. 
 



       Duše              Minerálním, rostlinným a hydraulickým olejům odolná speciální syntetická pryž. 
 Výztuž           Oplet vysokopevnostním ocelovým drátem. 
 Obal               Syntetická pryž odolná olejům, oděru a povětrnostním podmínkám. 
 Použití           Vysokotlaké hydraulické systémy používající hydraulické oleje, minerální a rostlinné 
                       maziva. 



         Duše               Hydraulickým olejům odolná speciální syntetická pryž.   
Výztuž             2 oplety vysokopevnostním drátem. 
Obal                Syntetická pryž odolná olejům, oděru a povětrnostním podmínkám. 
Použití             Vysokotlaké hydraulické systémy v průmyslu a zemědělství. 
 



       Duše               Minerálním, rostlinným a hydraulickým olejům odolná speciální syntetická pryž. 
 Výztuž             2 oplety vysokopevnostním ocelovým drátem. 
 Obal                Syntetická pryž odolná olejům, oděru a povětrnostním vlivům. 
 Použití             Vysokotlaké hydraulické systémy používající hydraulické oleje, minerální a rostlinné 
                        maziva. 
 



 



       Duše                Speciální syntetická pryž odolná 150 °C horkým roztokům vody a čistících prostředků. 
 Výztuž              Oplet vysokopevnostním ocelovým drátem. 
 Obal                 Syntetická pryž odolná olejům a povětrnostním vlivům. 
 Použití              Vysokotlaké čištění horkou vodou. 



 



       Duše                Minerálním, rostlinným, hydraulickým olejům a tekutinám na bázi glykolu odolná 
                                          speciální pryž. 

 Výztuž              4 spirálové oplety vysokopevnostním ocelovým drátem. 
 Obal                 Syntetická pryž odolná olejům, oděru a povětrnostním podmínkám. 
 Použití             Hydraulické systémy pro zvlášť vysoké tlaky a náročné provozní podmínky. 

 



       Duše                 Minerálním, rostlinným, hydraulickým olejům a tekutinám na bázi glykolu odolná 
                                           speciální pryž. 

 Výztuž               4 spirálové oplety vysokopevnostním ocelovým drátem. 
 Obal                  Syntetická pryž odolná olejům, oděru a povětrnostním podmínkám. 
 Použití               Vysokotlaké hydraulické systémy v průmyslu a zemědělství. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



       Duše                 Hydraulickým olejům odolná speciální syntetická pryž. 
 Výztuž              Oplet z vysokopevnostní syntetické textilie a ocelového spirálového drátu. 
 Obal                 Syntetická černá pryž odolná olejům, teplu, oděru, ozónu a povětrnostním podmínkám. 
 Použití              Pro sání olejů v hydraulických systémech pro průmyslové a zemědělské aplikace. 
 


